De Mokumé-Gane-techniek van Birgit Laken:

’'schetsen met metaal’

Sieraadontwerpster Birgit Laken heeft, voornamelijk in de periode 1987-1993, een fascinerende
techniek toegepast, de techniek van de Mokumé Gane. In hedendaagse sieraden wordt deze
techniek voornamelijk als versieringstechniek gebruikt; plaatjes met patronen worden toe-
gevoegd aan een groter geheel. De manier van werken van Birgit Laken is meer omvattend; zij
integreert deze techniek tot een gehele vorm. Bij het procédé van de Mokumé Gane worden
meerdere platen non-ferro metalen aan elkaar gehecht. De op elkaar gestapelde platen van
verschillende (vaak koper-) legeringen worden vervolgens bewerkt door ze te beitelen, boren
en walsen, waardoor uiteindelijk een op een houtnerf gelijkende tekening ontstaat. Op het eer-
ste gezicht zou men denken dat Mokumé Gane een techniek betreft om metaal te decoreren.
Echter, het gehele proces om tot een dergelijk houtnerfpatroon in het oppervlak te komen, is zo
allesomvattend dat men beter van een methode van vervaardiging kan spreken. Birgit Laken
spreekt dan ook het liefst over 'schetsen met metaal’.

Janine van Reekum

Japan

Het land van herkomst van deze techniek is
Japan. Daar kan met Mokumé Gane zowel het
door diffusie verbinden van ferro als non-ferro
metalen worden bedoeld. In feite wordt ook
vaak gebruik gemaakt van de edele metalen
goud en zilver, in pure of gelegeerde vorm. De
Mokumé -Gane-techniek, waarbij horizontaal
gestapelde non-ferro metalen werden toege-
past, is 300 jaar geleden voor het eerst gebruikt
door de gevierde familie Takahashi in Japan.?
Voornamelijk de stootplaatjes van zwaarden
(tsuba) werden volgens deze arbeidsintensieve
techniek gemaakt.

Blokken

Het bijzondere van deze techniek is goed te illus-
treren aan de hand van de broche Amoria Zebra.
Deze broche is vervaardigd uit koper en zilver,
twee metalen die volgens de Mokumé-techniek
goed met elkaar te verbinden zijn. Het is name-
lijk belangrijk, dat men niet alleen kiest voor
metaallegeringen die een verschillende kleur
hebben, maar dat de eigenschappen van de
gekozen metalen of metaallegeringen niet te
veel van elkaar verschillen. Om een zogenaamd
’blok’ te kunnen vervaardigen van verschillende
op elkaar gestapelde plaatjes moet men uit gaan
van metaal(legeringen) waarbij de smeltpunten
en rekbaarheid dicht bij elkaar liggen.

Amoria Zebra is gemaakt van plaatjes elektro-
lytisch zuiver koper en fijn (puur) zilver, die van
grof tot fijn zijn geschuurd en vervolgens nauw-
keurig ontvet. Bij deze broche is uitgegaan van

1 mm dikke plaatjes van 6 x 6 cm zilver en koper.
Deze plaatjes zijn om en om op elkaar gestapeld.
Meestal worden zo 5 of 6, of 10 of 11 lagen tot
blokken opgestapeld. Door de dikte van de
onderlinge plaatjes, alsmede de soort legering te
variéren kan het uiteindelijke patroon worden
beinvloed. Soms kan het ook handig zijn de bui-
tenste platen van de stapeling van een wat dik-
ker materiaal te maken zodat het uiteindelijke
oppervlak kan worden geslepen en geschuurd,
zonder door de toplaag heen te gaan en daar-
door het patroon te verbreken.

Bewerkingsproces Mokumé Gane: verschillende blokken van
op elkaar gestapelde plaatjes metaal, door diffusie met

elkaar verbonden. Foto: Birgit Laken.

De zo vervaardigde blokken worden tussen
dikke staalplaten, met vleugelmoeren op de
hoekpunten, stevig geklemd. Bij het aandraaien
van de hoekpunten dient de druk op elke hoek
ongeveer gelijk te zijn. Niet goed schoon
gemaakte plaatjes en onevenwichtig aange-
brachte druk kunnen de oorzaak zijn van het
niet volledig verbinden van de onderlinge plaat-
jes.

Birgit Laken verhit met een grote brander ver-
volgens al ronddraaiend dit geheel, tot het
smeltpunt van de platen bijna bereikt wordt.
Vooral zilver en koper mengen gemakkelijk; ze
legeren graag. Uitwisseling van atomen aan het
oppervlak van de platen vindt tijdens het verhit-
ten plaats; diffusie. Het metaal van de buitenste
plaatjes van een dergelijk blok moeten het
hoogste smeltpunt hebben, om het smelten van
het oppervlak te voorkomen. Bij het gebruik
van koper en zilver betekent dit dat de buitenste
plaatjes van het blok van koper dienen te zijn.

Het komt ook voor, dat een in staalplaten
geklemd blok in een oven wordt geplaatst in
plaats van het te verhitten met de vlam. Oxidatie
wordt dan tegengegaan door het gebruik van
vloeimiddelen, zoals Borax, of door het blok

te omwikkelen met een folie.?

Naast puur koper, zilver en goud kunnen vele
andere legeringen worden gebruikt. In Japan
worden legeringen toegepast, vaak met

een kleine bijzet van edele metalen, die voor ons
minder bekend zijn. Enkele voorbeelden van
deze legeringen zijn Shibuichi, Kuromi-do en
Shakudo.?

Uitgangsplaat

Voor Amoria Zebra is een spits ovale plaat van

3 x5 cm en 3 mm dik als ‘uitgangsplaat’ uit een
plat gehamerd of gewalst koper-zilver blok
gezaagd. Hierop is een patroon getekend en
vervolgens zijn deze lijnen in V-vormige sleuven
uitgebeiteld. Hoe fijner deze lijnen worden
uitgehakt en hoe meer lagen van verschillende
metalen zijn opgestapeld, hoe fijner het uitein-
delijke patroon wordt. Amoria Zebra is vervaar-
digd van een uitgangsplaat met 11 lagen van om
en om gestapelde plaatjes zilver en koper. Na
het uitbeitelen van de gewenste lijnen, waarbij
elk van de twee zijden op verschillende plaatsen
bewerkt kan worden, kan de uitgangsplaat ver-
der worden gewalst. Eerst wordt enkele malen
in dezelfde richting gewalst. Daarna kan de rich-
ting van het walsen veranderd worden, om het
patroon tijdens walsen te manipuleren. Wanneer
het reliéf hierdoor bijna helemaal verdwenen is,
worden de lijnen opnieuw uitgebeiteld.
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In deze fase van het proces zijn de kleurverschil-
len van de metalen niet goed zichtbaar, waar-
door het beitelen — wanneer er nog een laag
reliéf aanwezig is - beter zicht geeft op het aan-
wezige patroon. Het is heel belangrijk om tussen
het walsen door de plaat regelmatig te gloeien.
Door het walsen wordt het metaal hard en kun-
nen de verschillende lagen onderling en intern
gaan scheuren. Gloeien betekent het verwar-
men van het metaal, meestal met een viam,

tot net onder de smelttemperatuur; het metaal
is dan bijna roodgloeiend. Gloeien moet ook
worden uitgevoerd bij elke verandering van
walsrichting.

Tot drie maal toe wordt steeds na walsen en
gloeien het reliéf uitgebeiteld. Tijdens dit her-
haaldelijk nabewerken van het patroon moet je
oppassen dat niet te diep in het materiaal
gehakt wordt. Er moet natuurlijk nog een stevi-
ge onderlaag van de uitgehakte patronen aan-
wezig zijn. Ook bij het aanbrengen van patronen
op de verschillende zijden dient men daar op

te letten, om doorscheuren van de gehele plaat
te voorkomen.

Naast beitelen van een gewenst patroon kan
men ook gaten boren, lijnen of figuren frezen en
vijlen. Elk van deze bewerkingen heeft een
specifiek patroon tot gevolg.

Draden

Birgit Laken heeft ook vele sieraden vervaardigd
van draden Mokumé. Deze draden zijn vaak
gegolfd van vorm. Tijdens al haar experimenten
en ontdekkingen van de Mokumé-techniek
bleek het golven van deze draden een automa-
tisch gevolg van de vervaardiging, waar ze dank-
baar gebruik van heeft gemaakt. Van een blok
van op elkaar gestapelde plaatjes van verschil-
lende diktes en metaalsoorten — met daarin een
vrij dikke koperlaag in het midden - wordt na
een eerste sessie van hameren en walsen een
strook afgezaagd. Deze strook wordt met
behulp van een achtkantige draadwals tot ‘octo-
gonale’ draad gewalst. Deze wordt om de eigen
as gedraaid, ofwel getordeerd. Na het torderen,
wordt de draad wederom gewalst en uiteindelijk
door een zogenaamd ‘trekijzer’ tot een volledig
ronde draad van £ 2 mm getrokken. Tenslotte
wordt de draad plat gewalst waarbij, afhankelijk
van de verschillende plaatdiktes van het blok,
het type metaal en mate van torderen, de
golving spontaan ontstaat. Ook deze draden
vertonen natuurlijk het kleurenspel van de
verschillende metalen en legeringen.

Vervormen

Nadat een plaat van gewenste dikte en patroon
is gemaakt, kan vervolgens het plaatmateriaal
in vorm worden gebracht. Bij Amoria Zebra is
door drijven een bolling aangebracht. De vorm
van deze bolling wordt beinvloed door het
Mokumé-patroon.Verder zijn slechts minimale
aanpassingen gedaan aan de gehele broche.
Alleen voor de sluitpin zijn gaatjes geboord en
gevijld. Het oppervlak van de broche is na deze
bewerking ook niet geschuurd of gepolijst.
Birgit Laken gaat ook uit van de gehele vervaar-
digde plaat Mokumé zonder daar aan te vijlen,
solderen of iets anders aan toe te voegen. Dit

betekent, dat bij het vervaardigen van het plaat-
materiaal en het drijven, zeer precies en vakkun-
dig te werk moet worden gegaan, immers elke
walsbeurt en hamerslag bepalen de uiteindelijke
vorm, waar niets meer aan veranderd wordt.

Kleuren

Helemaal als laatste komt het ultieme, spannen-
de moment: het (eventueel) chemisch kleuren.
Vaak zijn de kleuren van de verschillende meta-
len en legeringen die gebruikt zijn anders

niet duidelijk te onderscheiden. Amoria Zebra is
niet chemisch gekleurd. De rode kleur van puur
koper contrasteert genoeg met het wit van fijn-
zilver. Meestal zijn echter door chemisch kleuren
van de gebruikte metalen en legeringen de
kleurcontrasten beter naar boven te halen, of
worden door chemisch kleuren spectaculaire
kleuren als blauw, groen, rood en bruin ver-
kregen. De recepten voor kleuring, waarbij het

materiaal meestal ondergedompeld moet
worden, zijn talrijk en het uiteindelijke resultaat
is afhankelijk van de samenstelling van het
metaal of de legering. Een veel gebruikt recept,
dat vaak goede resultaten geeft, is het onder-
dompelen in een verwarmd bad van verdunde
zwavellever. In zwavellever worden koper en
koperlegeringen zwart, puur zilver blijft wit en
tombak (een legering van 80 tot 90% koper en
de rest zink) blijft geel. Voor chemisch kleuren,
dient het oppervlak erg goed schoon en vetvrij
te worden gemaakt.

Indien gebruik wordt gemaakt van de ‘Japanse’
legeringen, geeft Rokusho meestal een mooi
contrast. Rokusho is onderdeel van de receptuur
en is een groen gekleurd, giftig poeder, waarvan
de samenstelling geheim blijkt te zijn. Vanuit
Japan is dit ingrediént te verkrijgen.*

Als laatste wordt het oppervlak ingewreven met
bijenwas die is opgelost in terpentijn.

Birgit Laken, Amoria Zebra (1991), Mokumé Gane van koper
en zilver, 5,8 x 14,2 cm. De binnenkant van de broche.

Foto: Birgit Laken.

Birgit Laken, Amoria Zebra (1991), Mokumé Gane van koper
en zilver, 5,8 x 14,2 cm. De buitenkant van de broche.

Foto: Birgit Laken.




Een mooi overzicht van het werk van Birgit Laken geeft

Metal in Motion, dat in 1990 in eigen beheer verscheen.

1 Oppi Untracht, Jewelry, concepts and technology, Londen
1985, p.372
2 De MTS Vakschool Schoonhoven (Louis Hankart) verkrijgt
goede resultaten met het inwikkelen van het blok met een
koper- of staalnikkelfolie
3 Shibuichi: 60% koper en 40% zilver
Kuromi-do: 99% koper en 1% metallisch arsenicum
Shakudo: 95,2% koper en 4,8% goud
4 Samenstelling van kleurrecept ‘Rokusho’:
4gram  kopersulfaat
1,5 gram natrium chloride
6gram  rokusho
1liter  ged.Water

Janine van Reekum is metaalrestaurator en conserverings-

deskundige.

Het hangt aan de muur en het ...

Stel je voor: een kunstwerk in passe-partout,
ingelijst in een normale systeemlijst, hangt
ergens aan de muur. De afbeelding zou een
foto, tekening of grafiek kunnen zijn. Opeens
gebeurt er iets, het beweegt: de zon in het
fraaie landschap gaat onder; het afgebeelde
naaktmodel kleedt zich aan en het voedsel

in het stilleven verrot langzaam. Is hier sprake
van magie?

Anton Staartjes

Het antwoord is een stuk simpeler en eigenlijk
heel wat saaier. Met het op de markt brengen
van een nieuw computerbeeldscherm plaatst de
Engelse firma Interactive Arts het exposeren van
nieuwe media in een voor veel mensen herken-
bare context. In plaats van installaties met beeld-
schermen en zoemende computers, is het nu
mogelijk multimedia als een ‘simpel’ plaatje aan
de muur te presenteren. Het gebeurt allemaal
binnen een passe-partout, in een lijst die zich in
niets onderscheidt van de gemiddelde systeem-
lijst. Deze gelijkenis is echter schijn. In werkelijk-
heid is de lijst een computer, die van onnodige
componenten, zoals bijvoorbeeld een CD-drive,
is ontdaan. De computer zelf bestaat uit niet
meer dan een moederboard met een 233 Mhz

FNV KIEM is de vakbond voor mensen

Pentium processor, 64 MB aan RAM en een 2 GB
grote (removable) harde schijf. Het beeldscherm
is een 15 inch LCD-screen met een extreme
scherpte en helderheid. De computer kan

- snoerloos - drie uur achtereen op het (inge-
bouwde) NC battery-pack draaien. Ook is het
mogelijk om de computer met een stekker op
het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Interactive Arts levert de computers in een
totaalconcept. Dat wil zeggen, dat de klant voor
rond de £ 5000,- de computer inclusief 15 ver-
schillende filmpjes krijgt. Het is echter mogelijk
om geheel naar eigen inzicht en wensen het
uiterlijk van de lijst en de op de harde schijf
beschikbare filmpjes aan te passen. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om niet alleen beelden te
laten zien, maar met in te bouwen platte
speakers ook geluid ten gehore te brengen. Er
wordt gebruik gemaakt van een ‘remote’ key-
board - een met een infraroodzender uitgerust
keyboard, dat draadloos met de computer kan
communiceren. Ook wordt bij Interactive Arts
geéxperimenteerd met spraaksensoren, zodat
de computer, reagererid op een menselijke stem,
commando’s kan uitvoeren. Zelfs een in te
bouwen (kabel of GSM) modem, om direct ‘on
line’ met het Internet te komen, behoort tot

de opties.

Voor beeldend kunstenaars die hun eigen pro-
ducties maken, kan het interessant zijn om
multimedia, zonder een enorme berg randappa-
ratuur, op onverwachte plaatsen te laten zien.
Multimedia bestanden zoals Director movies,
Powerpoint presentaties en MPEG2 video’s kun-
nen direct op de 2 GB removable worden gezet.

Interactive Art

1a Station Road, Cippenham, Slough, SL1 6JJ,
United Kingdom

tel: 00441753670078, fax: 00441628669077

Anton Staartjes is beeldend kunstenaar en redactielid van kM.

Kunstkanaal
wekelijks op het lokale kabelnet in
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Amsterdam (zo., kanaal 26), Rotterdam (zo. tm
do., kanaal 59-) en Den Haag (zo., kanaal 35)

@ |n de maand juli houdt Kunstkanaal een
zomerstop. Op 1 augustus worden de
uitzendingen weer hervat.

@ 29 augustus- Film - nooit vertoond op
televisie/ Eerste aflevering van het
filmprogramma samengesteld door St.
Nederlands Fonds voor de Film, Skrien en
Kunstkanaal op basis van een geplaatste
oproep waarin de drie organisaties op zoek
waren naar films die te goed en te mooi zijn
om op de plank te blijven liggen.

die werken in de kunsten en vormgeving, bij de
omroepen, film, uitgeverijen en drukkerijen.
KIEM staat voor Kunsten, Informatie en Media.

Ruim 2500 beeldende kunstenaars, vormgevers
beeldende kunst
theater, dans, muziek
design, literatuur
videokunst op televisie

en fotografen zijn aangesloten bij FNV KIEM.

De bond werkt voor zelfstandigen, free-lancers en werknemers.

kunstkanaal
postbus 53066
1007 rb amsterdam
telefoon
0206271496

FNV KIEM zet zich in voor werk en inkomen voor kunstenaars en biedt
individuele leden professionele juridische, fiscale en bedrijfskundige
hulp en adviezen.

Informatie tel 020 3553636 Bezoekadres Jan Tooropstraat 1
fax 020 3553737 1062 BK Amsterdam

fax
0206249368




